




3 Det skal du vide før du monterer

3.1 Kontroller venligst åbningsretningen før installation 
• Monteringsretning: Venstre udad, Venstre indad, Højre udad, Højre indad 
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3.2 Hvordan man drejer håndtaget til venstre eller højre. 
• Monter håndtaget i henhold til døråbningens retning. 

Fremgangsmåde: 
1. Brug en skruetrækker til at åbne skruerne i den firkantede akse på 
bagsiden af for- og bagpanelerne. 
2. Træk dørgrebet ud. 
3. Drej grebet til den ønskede position. 
4. l venstre dør peger den firkantede aksetrekant mod højre (i 
overensstemmelse med grebets retning). 
I højre dør peger den firkantede aksetrekant mod højre (i 
overensstemmelse med grebets retning). 

4 Monteringstrinnene

Montering af låsekasse 
og låsecylinder 

Montering af slutblik 

Montering af dørgrebspinden i det udvendige langskilt 























8 Andre instruktioner

8. 1 Alarm for lavt batteri
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8. 2 Gendan fabriksindstillinger
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Klik på 
"indstilling" 

(Setting) 
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Klik på "slet" (Delete) og 
indtast adgangskode. 
Produktets fabriksindstil
linger gendannes. 

8 Andre instruktioner

8.2.2 Gendan fabriksindstillinger med nulstillingsknap 

Tryk og hold nulstillingsknappen (Reset) nede i seks 
sekunder, indtil du hører et bip. 
Bemærk: Denne handling kræver, at datakablet er korrekt 
tilsluttet, og at batteriet er installeret. Knappen er placeret 
på bagsiden af bagpanelet. 

Bip Nulstil 

Tryk og hold nede i 6 sekunder 

8. 3 Fejlfinding

Det intelligente låsetastatur kan ikke åbne eller lukke låsen. 
Kontroller, at adgangskoden er korrekt, eller at låsen er låst. Hvis 
det er nødvendigt, skal du gendanne standardindstillingerne. 

Ingen respons ved berøring af tastaturet (ingen lys, ingen lyd) 
Sørg for, at dataforbindelsen er korrekt 
Sørg for, at batteriet er nyt og installeret korrekt. 

Jeg har glemt min administratoradgangskode 
A: Gendan fabriksindstillingerne for at slette alle adgangskoder. Når nulstillingen 
er fuldført, er alle adgangskoder slettet, og hovedkoden vender tilbage til 
standardværdien (123456). 

Låsen kan ikke oprette forbindelse til APP'en via Bluetooth
Sørg for, at Bluetooth er tændt, og at APP-applikationen er klar til at søge efter 
låsens tilstand. Hvis det er nødvendigt, skal du gendanne låsens 
standardindstillinger. 

Der er gjort gentagne forsøg på at låse den op, men den kan ikke åbnes. 
Brug den mekaniske nøgle til at åbne låsen, og skift batteriet. Hvis det er 
nødvendigt, bedes du kontakte kundeservice. 

Mit batteri løber hurtigt tør?
Kondensatoren skal muligvis kalibreres. Først skal smartlåsen resettes. Indsæt nye 
batterier og indtast følgende kode på smartlåsens tastetur: * 59 # 123456 # 1 # 
Batterierne tages ud igen, og indsættes efter 15 sekunder. Herefter skal smartlåsen 
vise 100% i TTLock appen.








