
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet løvblæser

GBL 18V-800

Kraftig løvblæser til effektiv rydning i haven

De vigtigste oplysninger
Batterispænding 18,0 V

Maks. lufthastighed 200 km/h

Maks. luftgennemstrømning 800 m³/h

Bestillingsnummer 0 600 8D2 200

Tekniske data
Tekniske data
Batterispænding 18,0 V

Maks. lufthastighed 200 km/h

Maks. luftgennemstrømning 800 m³/h

Vægt ekskl. batteri 3,4 kg

Pakkemål (bredde x længde x højde) 250 x 595 x 325 mm

Støj-/vibrationsoplysninger
Samlede vibrationsværdier
Vibrationseksponering ah 1,2 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²
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Fordele:
■ Hurtig fjernelse af snavs udendørs takket være en kraftig

kulfri motor kombineret med en aksialventilator, der
leverer en volumetrisk luftstrøm på 800 m3/t og en
lufthastighed på op til 200 km/t

■ Kontrolleret justering af kraft, støjniveau og driftstid via
variabel hastighedskontrol

■ Komfortabelt arbejde takket være låsefunktionen på
tænd/sluk-knappen, som sikrer, at værktøjet kører
uafbrudt af sig selv, så du bliver mindre træt

■ Alsidig rydning af svært tilgængelige og store områder
takket være forskellige dyseforsatser: koncentratordyse til
målrettet luftstrøm ved arbejde i hjørner og fladdyse til
udvidet luftstrøm ved rydning af store, flade overflader
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